
SECCIÓN
APLICACIONES

COLORES

INFORMACIÓN DEL COEXTRUIDO COMPUESTO

Estructura Producto Descripción Contenido

Material de
cobertura

HDPE.
Polimero

de alta
densidad 

HDPE
modificado 100%

Material
del Núcleo

Polvo de
madera

Polvo de álamo
blanco de 80

mallas
50%

HDPE HDPE reciclado 38%

Aditivos

Agente de
acoplamiento,
antioxidante,
aditivos de
estabilización UV,
lubricante

12%

ACCESORIOS

CERTIFICACIONES

PRODUCTO DE EXTERIOR

DECK COMPUESTO

DESCRIPCIÓN

FICHA TECNICA

Perfil de WPC para piso de exterior, conocido
anteriormente como "suelos secos", está diseñado para
soportar tránsito comercial y residencial. Fabricado con
materiales de alta calidad, ofrece durabilidad y resistencia
en cualquier clima.

Terrazas, patios, áreas
comunes, albercas, jacuzzi,
muelles, etc. 

14 cm de ancho x 2.3 cm de espesor x 290 cm de largo.
Peso por pieza : 8.41 kg. 
1 m2 requiere 2.46 piezas

Clip metálico para
sujeción al bastidor
Bastidor de WPC 
Clip de inicio
Esquineros

FSC
CE
CNAS
 ISO 9001:2019


